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Farben & Materialstärken
Hinweis: die schwarze Unterseite verhindert Algenentwicklung

Konfektionen 

400 μ
Blau/Schwarz

500 μ
Transluzent - GeoBubbleTM

400 oder
500 μ Blau

500 μ Transluzent/
Nacht GeoBubbleTM

Typ ECO Typ 1 Typ 2 Typ 4

Zusammenfassung

WaluSeasons BUBBLE erwärmt kostenlos das Wasser, begrenzt Verdunstung, reduziert 
Wärmeverluste und ermöglicht eine deutliche Einsparung von Behandlungsprodukten.
BUBBLE muss vollständig aufgerollt werden, bevor Sie den Pool benutzen. Sie dürfen auf keinen 
Fall auf der Abdeckung laufen oder darunter schwimmen.
Bubble kann an alle Beckenformen angepasst werden (rund, oval, achtförmig)

Technische 
merkmale

Abdeckung
Zellpolyethylen mit UV-Schutz
2 Stärken: 400 und 500 μ
4 Konfektionsausführungen
Durchschnittsgewicht der Abdeckung:
368g/m2 bei 400 μ
460g/m2 bei 500 μ 
Aufrollvorricthung 
Optional : ECLIPSE 

Konfektion
Wir bieten Ihnen 4 
Konfektionsausführungen :

Typ ECO: Verbindung durch Versch-
weißen, ohne Randverstärkung, ohne 
Ösen und ohne Schutzplane. Keine 
Aufrollvorrichtung möglich!

Typ 1: Verbindung durch 
Verschweißen, an 1 Breitseite mit 
genähtem verstärkten Gewebe 
umsäumt, Ösen alle 0,50 m an
1 Breitseite. Schnittkanten an den drei 
anderen Seiten. Diese Ausführung wird 
mit Schutzplane geliefert.

Typ 2: Verbindung durch 
Verschweißen, an beiden Breitseiten 
mit genähtem verstärkten Gewebe 
umsäumt, Abschlussleisten an 
den Längsseiten (bei rechteckigen 
Abdeckungen), Ösen alle 0,50 m an 1 
Breitseite sowie an jeder Ecke. Diese 
Ausführung wird mit Schutzplane 
geliefert.
 
Typ 4: Wie Typ 2, jedoch über den
gesamten Umfang mit einer 
Randverstärkung umsäumt.

B U B B L E

SOFERN NICHT ANDERWEITIG VERMERKT :
 
Treppen an der Längsseite: separat.
Treppen an der Breitseite: an
Abdeckung angeschweißt
Anbringen der Ösen auf der
gegenüberliegenden Seite der Treppe

WaluSeasons
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S O M M E R A B D E C K U N G E N

Walter Pool entwickelt, produziert und vertreibt eine breite 
Palette von Schwimmbadabdeckungen, hauptsächlich in 
Europa. Die Produktionsstätte befindet sich in Brumath im Elsass 
(Frankreich).
Das Unternehmen ist seit 1992 aktiv und gehört seit 2020 zur 
familiengeführten Industriegruppe TSPH, die führend auf dem 
europäischen Poolmarkt ist.
Walter Pool bietet auch mobile Terrassen, Sommer- & 
Winterabdeckungen, Einhängefolien und Poolzubehör an.

Vertriebspartner:

Unterlage sorgfältig lesen und zum Nachsehen aufbewahren.
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Aufrollvorrichtung

Optional: Aufrollvorrichtung Eclipse


